
HD-006电子鼓

  用户手册



警告

警告

用户擅自对产品进行违规操作与改装，将可能导致产品无法使用。

注意

当使用本电器产品，应注意一下几点内容：

注：本设备已经根据美国FCC规则第15条通过测试，符合B类数字设备的规定并按照下列标准进行

过测试

EN55022-2006
EN55024:1998/+A1:2001/+A2:2003
EN55013:2001/+A1:2003/+A3:2006
EN55020:2007
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2003

这些规定提供了在个人住宅中使用时抗有害干扰的作用。本设备产生、应用并可能发射无线电频

率，如果没有按指示安装，可能会干扰周围无线通讯设备。但是我们不承诺不会干扰一些特殊的

无线电设备。如果确实对无线设备造成干扰，可以通过打开和关闭本设备来进行确认，用户可以

尝试以下措施来排除干扰：

- 重新调整或定位接收天线
- 拉远设备和接收器之间的距离
- 和接收器用不同的插座电源
- 咨询有关技术人员



鼓的保养

!

放置位置

切勿将鼓放置于以下条件下，防止变形，变

色，或是严重伤害

- 放置在阳光直射处（居室窗户边）
- 置放与高温处（靠近热源、户外、或者白天
车内）

- 置放于有雨水或者湿度过大的地方
- 置放于过多灰尘的地方
- 置放于有强烈震动的地方
w  该设备不得被液体滴溅，如装水的花瓶都不
能放置于本设备上

w  本鼓包含数字电路，可能会对附近的电视或
者收音机造成干扰。如果发生干扰，请将

鼓远离以上设备。

电源

w 仅使用原装的电源适配器
w 不用鼓时关上电源
w  为避免设备以及电路板损坏，连接音响以及
鼓盘时请关闭电源

w 若设备被液体滴溅，请迅速关闭电源
w  请不要反复快速开关电源以造成电子元件的
损坏或启动不良

w 雷电时请拔掉交流电源
w  请不要与电暖气烤炉共用一个插座以免造成
交流电源的超载

维修

在产品出现以下问题时，务必要求专业维修人

员维修：

电源线或者适配器的插头损坏

液体溅入内部或受雨淋

设备不能正常操作或工作异常

跌落或机壳损坏

操作和运输

切勿用力过猛于踏板、鼓盘、控制部件以及其

连接器

切勿拔电线来以达到拔插头的效果

震动、跌落、碰撞以及在鼓上搁置重物会导致

划痕或者更严重的损伤

在使用前情仔细阅读说明书，过高的音量可能

会导致永久性失聪。

清洁

用干燥和微湿的软布擦拭设备。不要使用其他

化学药品或者打磨剂。

     不要试图私自打开或改装本设备的内部电路。
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安 装
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该图显示安装好的完整鼓组图。

每个鼓盘，镲片和踩镲踏板在组件名称下方有自己的零件编号，安装时可供参考。该零件编号

也印在零件包装盒上。

电源适配器和连接电缆没有显示在图片上。

音源控制盒

强音镲

底鼓军鼓

通通鼓2

通通鼓1

踩镲

通通鼓3

节奏镲

底鼓踏板

踩镲踏板

B-8 Tom

HD-006

A-12 Cymbal-edg

B-6 Kick

B-HH Ctrl

P-6C Kick pedal

   A-8 Tom

  A-8 Tom

  A-8 Tom

A-8 Hi-Hat

A-12 Cymbal

* 底鼓踏板是可选配件

RACK SYSTEM
鼓架系统



鼓架系统

安 装
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支架夹具

L型杆

支臂

蝶形螺母

撑杆夹具

强音镲/节奏镲撑杆

腿

踩镲撑杆

支脚

鼓架系统

鼓架折叠于包装箱中

 鼓架的其它部分



鼓架安装

安 装
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打开架子臂，调节架子臂和横梁
的位置，再拧紧蝶型锣帽。

安装左右脚，调节架子高度
使架子稳稳地立在地上。

旋转挪动L型杆到适当
的位置，再拧紧蝶
型锣帽。

把L型杆旋转到适当的位置，
再拧紧蝶型锣帽。

安装镲片杆并调节位置。

旋转镲片夹钳并移动到适
当位置，再拧紧蝶型锣帽。



零部件安装

2

1

3

2

1

3

2

1

3

安装
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          音源盒的安装

1.把支撑板上的孔和音源盒上的孔对齐

  并用镙钉拧紧。

2.把支撑杆上的支撑杆插入夹钳内，然

  后拧紧蝶型锣帽。
最后调节

调节架子臂，夹钳和支撑杆到最佳位置。

线路连接

请参考音源盒一章查看线路连接。

底鼓的安装

1.把图2中底鼓支架上的孔

  和图1中托架上的孔对齐

  并用螺丝拧紧。

2.把底鼓支撑的突出部分嵌

  入图3的踏板槽。把踏板

  杠杆上的蝶型锣帽拧紧。

军鼓的安装

1.把军鼓插入L型支

  撑杆并拧紧蝶型

  锣帽。

2.调节L型支撑杆的

  角度并拧紧夹钳

  上的蝶型锣帽。

踩镲的安装

1.拧下蝶型锣帽，垫片和

  毡垫。

2.把踩镲套入支撑杆并和

  第一步中拧下的零件照图

  示安装。拧紧蝶型锣帽。

3.调节支撑杆的角度和高

  度，再拧紧蝶形锣帽。

强音镲和节奏镲的安装

1.拧下蝶型锣帽，垫片和毡垫。

2.把镲片套入支撑杆并和第

  一步中拧下的零件照图示

  安装。

  拧紧蝶型锣帽。将蝶型锣

  帽拧到适中位置带点晃动，

  就像真的声学镲片一样。

  注意：强音镲和节奏镲

  有不同的零件编号。

  请参考第5页的指示。

3.调好支撑杆角度然后拧紧蝶型锣帽。

通通鼓的安装

1.把通通鼓插入L型

  支撑杆并拧紧蝶

  型锣帽。

  注意：所有通通鼓

  的鼓盘是相同的。

2.调节L型支撑杆的角度并

拧紧夹钳上的蝶型锣帽。



控制面板
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重新设置

音源盒
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强音镲

节奏镲
踩镲

通通鼓 3

底鼓

通通鼓 2通通鼓 1

军鼓踩镲踏板

节拍器 速度 主音量

鼓组 练习曲

音色 音量 打击乐静音

停止 播放 录音 存储

1. 显示屏：该显示屏是一个7段3数字的LED类型显示屏，可以显示鼓组编号，音色编号等。

2. 节拍器按钮：节拍器开/关

3. 速度按钮：改变节拍器的速度，也用于录音和乐段（练习曲）演奏。

4. 主音量旋钮：顺时针旋转该旋钮主音量上升，逆时针旋转该旋钮主音量下降。

5. 鼓组按钮：进入鼓组选择模式。

6. 练习曲按钮：进入乐段（练习曲）演奏放模式。

7. 音色按钮：进入音色分配模式。

8. 音量按钮：进入音量调节模式。

9. 打击乐静音按钮：屏蔽乐段（练习曲）中鼓的声音。

10. 停止按钮：停止乐段（练习曲）演奏或录音

11. 录音按钮：进入录音模式

12. 播放按钮：播放录音或乐段（练习曲）

13. 储存按钮：保存录音和设置

14. +/-按钮：在鼓组，乐段（练习曲）选择和音量设置等中是通用的。

15. 鼓盘选择按钮：选择鼓组编辑中的一个鼓盘和在乐段（练习曲）播放时显示模板中的鼓节

奏。

同时按住+和-按钮并打开电源，直到rES出现

在显示屏上，即恢复工厂设置并删除所

有录音内容。



底部面板
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音源盒
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电源
开  关

鼓盘插口 耳机 线路输出 线路输入

1.电源开关：打开或关闭音源盒
注意：在你关闭电源后，不要立刻打开。至少等五秒再打开，这样电路才能重置到适当工作

状态。

2.电源接口：把所附适配器的直流电缆插入此处

3.USB接口：通过该连接口连接电子鼓和电脑的USB接口。此USB接口兼容Windows XP/Vista，

Windows7和MAC。电脑上会将此设备识别为"Audio Device"。

4.鼓盘连接插口 ：每个鼓盘和踩镲控制踏板有带有标签的电缆，分别插到相应的鼓盘。所有

电缆汇到一个接头，插到此插口。

5.耳机插孔：本产品有立体耳机插孔。你只需要将一副耳机插入此孔，就可以不打扰房间里

的任何人，在完全无声的状态下演奏。

6.线路输出插口：该鼓没有内置的喇叭。立体音频输出接口把鼓的信号输出到外部扩音器，

如家庭立体声，PA系统或其它的独立的扩音器。如果要输出到一个外部的单声道系统，建议

使用立体声单声道转换器。

7.线路输入插口：立体音频输入插孔把提供的信号和内部鼓的声音混合在一起。它可以用于

连接CD播放器，MP3播放器等。



打开电源

击打鼓盘

Head Rim

打击鼓块
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1.把连接到鼓的外部设备声量调低。

2.按电源按钮时不要击打鼓声或按踩镲

踏板。

3.打开连接的外部设备。

4.敲打鼓盘并把它的音量调节到适当水

平。

所有鼓盘都有击打感应特征。

击打鼓盘越重，音量越高，击打越轻，音

量越低。

击打通通鼓

击打中间位置打出一个声音。

击打镲片

击打强音镲和节奏镲的橡胶部分打出一个

镲片声音。

强音镲有捏边功能。击打强音镲会产生延

音。捏住镲片边缘部分，声音停止。

击打军鼓

击打鼓声的中间部分发出一个声音，击打鼓边

发出边击声音。

击打踩镲

1.击打踩镲同时不要踩踩镲踏板，发出开踩镲

声。

2.击打踩镲同时完全踩踩镲踏板，发出闭踩镲

声。

3.击打踩镲同时逐渐踩踩镲踏板，连续开放声

音变成闭合声音。

4.快速踩下踩镲踏板发出脚踏踩镲声音。

击打底鼓

踩底鼓踏板发出一个底鼓声音。

主音量

旋转主音量旋钮调高或调低主音量。顺时针旋

转旋钮提高音量；逆时针旋钮旋钮，降低音

量。

主音量



      进入鼓组模式

      进入音色改变模式
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鼓 组

鼓组编号 鼓组名称 鼓组编号 鼓组名称

01 流行 11 重击

02 电子 12 金属

03 爵士 13 摇滚

04 品质 14 朋克

05 808 15 碳

06 火球 16 迪斯科

07 磁铁 17 钢丝

08 干燥 18 撞击

09 机器 19 巨大

10 房间 20 时髦

      选择鼓组

该鼓有20个预设鼓套可供选择。鼓套是指分配到每个

鼓盘的不同乐器声音的组合，每组都有各自的表演风

格。任何一个鼓组都可以编辑并储存。

打开电源后，自动进入鼓组模式，鼓组按钮灯亮，鼓

组序号显示在显示屏上。

在其它操作模式中，可以直接按鼓组按钮进入鼓组模

式。

鼓组选择

按+或-按钮从下面1-20的鼓组列表中选择你想要

的一套。默认鼓组编号是01。再次进入鼓组模式

时，鼓组编号即为上次所选的鼓组编号。

选择一套鼓组后，可以改变每个鼓盘的音色和音

量并保存。

改变鼓盘的音色和音量

按音色按钮分配一个音色到鼓盘，按音量按钮改变

其音量。按过的按钮灯亮并闪烁。编辑前，按鼓组

选择按钮应当选择一个鼓盘。所选鼓盘按钮灯亮

并闪烁，然后可以听到它的音色。请注意军鼓有中

间和边击两个部位发音不同；踩镲有开放和闭合音

色。按相应的按钮两次来选择该鼓盘的一个部分，

同时该部分按钮颜色变蓝。默认鼓盘是通通鼓1。

或者是上次所选鼓盘。

鼓组编辑

鼓组 练习曲

鼓组 练习曲

音色 音量 打击乐静音

      选择鼓块并分配音色

强音镲

节奏镲
踩镲

通通鼓 3

底鼓

通通鼓 2通通鼓 1

军鼓踩镲踏板



      保存编辑

      快速选择鼓盘

鼓 组
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      进入音量改变模式

接下来是音色分配的过程。音量调节方式是一样的。

当音色按钮和所选的鼓盘按钮闪烁时，当前音色编

号将出现在显示屏上。使用+和-按钮在1-184的范围内改

变音色编号。同时按+和-按钮，可以恢复原来的音色。

所有可分配的音色都列在附录音色列表上。

提示：按住+或-按钮不放，编号将持续增加或减少。

这就方便在大范围内选择音色。

你可以通过按其他的鼓盘按钮来改变另一个鼓盘的音

色。或者你可以调节该鼓盘的音量，只要按音量按钮，

该按钮灯亮并闪烁。显示屏将显示当前的音量。再使用

+/-按钮在0-127的范围内改变音量。

提示：选定某部分还有一个简单方法，就是击打该鼓盘

或直接踩踩镲踏板，相应的按钮灯亮并闪烁。请注意敲

击过轻没法选择该鼓盘。

从编辑模式退出 

再次按闪烁的音色或音量按钮退出或返回鼓组选择模

式。其指示灯将关闭。请注意这样一来你所做的设置在

电源关闭后会丢失。如果按SAVE按钮退出，这样所做的

设置不会丢失，即使在关闭电源后也不会。

提示：也可以恢复工厂设置。请参考第9页的重新设

置。

通通鼓 2

强音镲

节奏镲
踩镲

通通鼓 3

底鼓

通通鼓 1

军鼓踩镲踏板

鼓组 练习曲

音色 音量 打击乐静音

停止 播放 录音 存储



      选择练习曲

      鼓声静音

      调整练习曲音量

      播放练习曲

      改变速度

 乐 段
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      进入练习模式

该鼓有50套内置乐段（练习曲）可供享受和练习。

演奏乐段

按乐段（练习曲）按钮进入乐段（练习曲）模式，其

指示灯亮。以P为前缀的乐段（练习曲）编号出现在

显示屏上并闪烁。使用+或-按钮选择一个乐段（练习

曲）。按播放按钮开始播放，显示屏将出现小节数。

鼓盘选择按钮将闪烁显示乐段（练习曲）中的当前节

奏。

当乐段（练习曲）播放完成时，它将从头重新开始。

按停止按钮停止播放。

在播放时，你也可以按+或-按钮选择一个乐段（练习

曲），下一个或上一个乐段（练习曲）编号会出现在

显示屏上。在选定后，新乐段（练习曲）将从第一小

节开始播放。

播放时可以改变其速度。按速度按钮，其指示灯亮并

闪烁。当前速度将出现在显示屏上并闪烁。同时按+

或-按钮在40-240的范围内改变速度。同时按+和-按

钮，速度将恢复原来的数值。等3秒或再次按速度按

钮，显示屏将恢复显示小节数。

跟着乐段（练习曲）练习

在乐段（练习曲）播放时，你也可以击打鼓盘。

所有乐段（练习曲）包括鼓的乐段（练习曲）和管

弦背景音乐。你也可以关闭鼓的声音，跟着背景音

乐自己播放。按打击乐静音按钮关闭鼓的声音，按

钮灯亮。

乐段（练习曲）的音量是可以调节的。按音量按

钮，按钮灯亮并闪烁，当前的音量值出现在显示屏

上。使用+或-按钮调节音量。等3秒或再次按音量按

钮，显示屏将恢复小节数。

再次按鼓组按钮或练习曲按钮退出并返回鼓组模

式。

鼓组 练习曲

停止 播放 录音

节拍器 速度

鼓组 练习曲

音色 音量 打击乐静音

鼓组 练习曲

音色 音量 打击乐静音



      改变速度

      激活节拍器
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节拍器

按节拍器按钮激活节拍器，其显示灯亮并

根据当前速度闪烁。

注意：在乐段（练习曲）播放时，节拍器

不能发声，但如果在节拍器打开的情况

下，节拍器按钮将闪烁。

再次按该按钮表示停止。

节拍器的速度由速度值决定，它是可以调

节的。按速度按钮，其指示灯亮并闪烁。

当前速度将出现在显示屏上并闪烁。使用+

或-按钮在40到240的范围内改变速度。同

时按+和-将恢复默认设置120。等3秒或再

次按速度，显示屏将返回之前窗口。

提示：按住+和-按钮不放，数字信息会连

续改变。这对大范围内改变速度很有帮

助。

节拍器 速度

节拍器 速度



      关闭练习曲

      进入录音模式

      预备拍倒计时

      录音

 小节

录 音
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该鼓可以录下一段你的演奏并保存为乐段51。录

音可以有伴奏。在录音前，应当做必要的设置包

括选择鼓组，节拍器和速度设置，乐段（练习曲）选择

等。

          录音准备

按录音按钮进入录音模式。该按钮灯亮并闪烁表

示进入录音准备阶段。练习曲按钮将自动点亮，

这时可以跟随一个乐段（练习曲）录自己的表演。

显示屏显示当前的乐段（练习曲）编号，你可以按+

或-选择另外一个乐段（练习曲）。该乐段（练习曲）的

音量和速度是可以调节的，请参照该手册中的练

习曲一章。如果你不想要乐段（练习曲）中鼓的声

音，按打击乐静音按钮关闭声音。如果根本不需要使

用乐段，按练习曲按钮，其指示灯将关闭，oFF将

出现在显示屏上。按节拍器按钮节拍器将进入准备

阶段，其按钮将闪烁。

               录音

有两种类型的录音。

自由表演录音-在这种类型录音中应当关闭乐段

（练习曲）。跟随乐段（练习曲）录音-在这种

类型录音中既可以使用背景音乐，也可以把自己

的表演加进乐段（练习曲）中。乐段（练习曲）

将重复播放直到你停止录音。请注意即使你在乐

段（练习曲）结束前停止录音，乐段（练习曲）

剩下的小节数将保存在你的录音中。

有两种方式开始录音。

自动开始：再次按录音按钮，在四声预备拍后录

音将立即开始，无论你是否击打鼓盘。

同步开始：一击打鼓盘录音即开始。录音开始

时，录音按钮停止闪烁并保持点亮。如果节拍器

打开，录音开始时节拍器将发声。录音小节将出

现在显示屏上。

鼓组 练习曲

停止 播放 录音 存储

鼓组 练习曲

节拍器 速度

停止 播放 录音 存储

停止 播放 录音



      储存在第51页

      回放

      删除录音

录 音

17

      选择录好的练习曲

 Measure

再次按录音按钮或按停止按钮停止录音。录音

按钮闪烁并准备开始下一段录音。新的录音将

以小节为单元覆盖前一个录音。这样你就可以

编辑自己的录音了。

提示：对通过乐段（练习曲）覆盖和录制，建

议用自动开始模式。

节拍器声音仅供参考，并不录入。

停止并存储

录音完成时，录音按钮闪烁，按存储按钮将录音

保存为乐段（练习曲）51。录音按钮灯灭，练习

曲按钮保持点亮。显示屏显示P51。你的设置是

不会丢失的，即使在关闭电源后也能存储。

当录音按钮闪烁时，按停止按钮取消当前录音。

录音按钮灯灭，练习曲按钮点亮。在录音前显示

屏显示你所选的乐段（练习曲）编号。请注意当

前你的录音会丢失。

在任何时候按鼓组编号，录音会终止，鼓会返回

鼓组模式。当前的录音会丢失。

回放

进入乐段（练习曲）模式，选择P51，按播放按

钮回放你的录音。请参考该手册的练习曲一章

的更多细节。

停止 播放 录音 存储

停止 播放 录音 存储

鼓组 练习曲

鼓组 练习曲

停止 播放 录音 存储



USB & MIDI

功能 发送 接收 说明 
基本通道 10 1-16  
音符编号 0-127 0-127  

速度: 音符 开 
音符 关 

1-127 
64 

0-127 
0-127 

 

主要控制: 
B9h 04h xxh 
Bxh 79h 00h 
Bxh 7Bh 00h 

 
Yes 
Yes 
Yes 

 
X 

Yes 
Yes 

 
踩镲跳板控制   
重新设置所有控制器 

所有音符关 
音色改变 X Yes *  
系统信息 Yes Yes **  
风险优先数 X ** Yes **  

未注册参数号 Yes Yes **  
通道10仅支持Bank 0。 

如果你需要关于系统专用信息，注册参数号或者非注册参数号等方面的详细信息，请联系当地的

销售商。 

Note: 通过通道10传输的音符如下： 
 

鼓块 音符  鼓块 音符 
通通鼓 1 48  节奏镲 51 

通通鼓 2 45  踩镲开音 46 
通通鼓 3 41  踩镲闭合音 42 
军鼓 38  踩镲踏板 44 
军鼓边 37  底鼓 36 
强音镲 55    
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MIDI代表乐器数字接口。这是一个世界标准的交流接口，可以使电子乐器和电脑可以通过传递

指令或其它信息而相互交流。该信息的交流建立了MIDI乐器和设备的系统，比单独的乐器提供

了更多的多样性。无论你是和电脑，音序器，扩展设备或其它设备相连，你的音乐平台都将得

到很大加强。比如，你可以在电脑中编辑自己的演奏或在打鼓时从电脑中回放MIDI歌曲。

USB -USB接口允许在Windows XP, Windows Vista & MAC，OSX环境下，鼓和电脑直接相连，

而不需要安装驱动。该鼓被识别为USB音频设备传递上面所述的MIDI信息。

                        MIDI 应用表



音色表
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编号 音色 编号 音色 编号 音色

041 HighAgogo
001 HighQ 042 LowAgogo 081 Snare 1
002 Slap 043 Cabasa 082 Snare 2
003 ScraPush 044 Maracas 083 Snare 3
004 ScraPull 045 ShortWhist 084 Snare 4
005 Stick 046 LongWhist 085 Snare 5
006 SquarClick 047 ShortGuiro 086 Snare 6
007 MetroClick 048 LongGuiro 087 Snare 7
008 MetroBell 049 Claves 088 Snare 8
009 KickDrum2 050 Hi W-Block 089 Snare 9
010 KickDrum1 051 Lo W-Block 090 Snare 10
011 SideStick 052 MuteCuica 091 Snare 11
012 SnareDrum2 053 OpenCuica 092 Snare 12
013 HandClap 054 MuteTriang 093 Snare 13
014 SnareDrum1 055 OpenTriang 094 Snare 14
015 LoFloTom2 056 Cabasa 095 Snare 15
016 CloseHH 057 Shaker 096 Snare 16
017 LowFloTom1 058 Belltree 097 Snare 17
018 PedalHH 059 Castanets 098 Snare 18
019 LowTom 060 MuteSurdo 099 Snare 19
020 OpenHi-hat 061 OpenSurdo 100 Snare 20
021 Low-midTom 101 Snare 21
022 Hi-midTom 062 Kick 1 102 Snare 22
023 CrashCymb1 063 Kick 2 103 Snare 23
024 RHighTom 064 Kick 3 104 Snare 24
025 RideCymb1 065 Kick 4 105 Snare 25
026 ChCymbal 066 Kick 5 106 Snare 26
027 RideBell 067 Kick 6 107 Snare 27
028 Tambourine 068 Kick 7 108 Snare 28
029 SplashCymb 069 Kick 8 109 Snare 29
030 Cowbell 070 Kick 9 110 Snare 30
031 CrashCymb2 071 Kick 10 111 Snare 31
032 VibraSlap 072 Kick 11 112 Snare 32
033 RideCymb2 073 Kick 12 113 Snare 33
034 HiBongo 074 Kick 13 114 Snare 34
035 LowBongo 075 Kick 14 115 Snare 35
036 MuteConga 076 Kick 15
037 HiConga 077 Kick 16 116 SideStick 1
038 LowConga 078 Kick 17 117 SideStick 2
039 HighTimbal 079 Kick 18 118 SideStick 3
040 LowTimbale 080 Kick 19

GM

底鼓类

军鼓类

军鼓鼓边



音色表
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编号 音色 编号 音色 编号 音色

142 Open Hi-Hat 12 164 Low Tom5
119 Closed Hi-Hat 1 143 Open Hi-Hat 13 165 Low Tom6
120 Closed Hi-Hat 2 166 Low Tom7
121 Closed Hi-Hat 3 144 Hi Tom 1 167 Low Tom8
122 Closed Hi-Hat 4 145 Hi Tom 2
123 Closed Hi-Hat 5 146 Hi Tom 3 168 Crash 1
124 Closed Hi-Hat 6 147 Hi Tom 4 169 Crash 2
125 Closed Hi-Hat 7 148 Hi Tom 5 170 Crash 3
126 Closed Hi-Hat 8 149 Hi Tom 6
127 Closed Hi-Hat 9 150 Hi Tom 7 171 Ride 1
128 Closed Hi-Hat 10 151 Hi Tom 8 172 Ride 2
129 Closed Hi-Hat 11 173 Ride 3
130 Closed Hi-Hat 12 152 Mid Tom 1 174 Ride 4

153 Mid Tom 2 175 Ride 5
131 Open Hi-Hat 1 154 Mid Tom 3 176 Ride 6
132 Open Hi-Hat 2 155 Mid Tom 4
133 Open Hi-Hat 3 156 Mid Tom 5 177 Percussion 1
134 Open Hi-Hat 4 157 Mid Tom 6 178 Percussion 2
135 Open Hi-Hat 5 158 Mid Tom 7 179 Percussion 3
136 Open Hi-Hat 6 159 Mid Tom 8 180 Percussion 4
137 Open Hi-Hat 7 181 Percussion 5
138 Open Hi-Hat 8 160 Low Tom1
139 Open Hi-Hat 9 161 Low Tom2 182 Pedal Hi-Hat 1
140 Open Hi-Hat 10 162 Low Tom3 183 Pedal Hi-Hat 2
141 Open Hi-Hat 11 163 Low Tom4 184 Pedal Hi-Hat 3

踩镲（闭）

强音镲

高音通通鼓

踩镲（开）

其它打击乐器

踩镲踏板

低音通通鼓

节奏镲

中音通通鼓



配置
3个8英寸通通鼓（无边击），8英寸军鼓（带边击功能），12英寸强音镲（带捏
边功能），12英寸节奏镲，8英寸踩镲，6英寸底鼓，踩镲踏板

音色 184
鼓套 20个预设鼓套
乐段（练习曲） 50个节奏模板，鼓静音模式，可在录音时使用
鼓盘按钮 9个，击打鼓盘时相应的LED灯亮
鼓盘编辑 音色，音量

速度 默认120；范围40～240
节拍器 开/关
录音 1 首可编辑的曲子
简易重设 电源开时同时按+和-按钮

屏幕 3x7 LED
电源 9V DC
插座 耳机，线路输入/输出，USB，DC9V电源输入

规 格
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所有规格的改变无需给出通知
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